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ANNEXES R-123-13

1- Les secteurs sauvegardés (art. L.313-1

2-LesZ.AC

3- Les zones de préemptions délimitées en
application de l'art. L.142-1

4- Périmétres ou s'applique le DPU (L.211-1)

5- Zones (L.430-2) ou s'applique droit de
démolir

6- Périmeétres de développement prioritaires —
loi n°80-531 15/07/80 relative aux économies
d'énergie et a l'utilisation de la chaleur.

7- Les périmétres d'interdiction ou de
réglementation de semis et de plantations. L-
126-1 Code rural

8- Les périmétres miniers

9- Les périmetres de zones spéciales de
recherche et d'exploitation des carriéres... (code
minier)

10- Le périmétre des zones délimitées en
application de l'art. L.111-5-2 a l'intérieur
desquels certaines divisions fonciéres sont
soumises a déclaration préalable.

11- Les périmétres a l'intérieur desquels
l'autorité compétente peut surseoir a statuer sur
les demandes d'autorisation en application de
l'art. L.111-10

12- Le périméetre des secteurs dans lesquels un
programme d'aménagement d'ensemble a été
approuvé en application de l'article

L.332-9

13- Le périmeétre des secteurs situés au
voisinage des infrastructures de transports
terrestres dans lesquels des prescriptions
d'isolement acoustique ont été édictées en
application de l'article L.571-10 du code de
I'environnement.

14- Le plan des zones a risque d'exposition au
plomb.
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Les servitudes d'utilité publique de
I'Art. L. 126-1

Plan Local d'Urbanisme de Cuttoli-Cortichhiato

Ci-aprés chapitre suivant

La liste des lotissements dont les régles
d'urbanisme ont été maintenues
(art. L.315-2-1)

aucun

Les schémas des réseaux d'eau et
d'assainissement et des systemes d'élimination
des déchets existants ou en cours de réalisation

Ci apres
Voir Rapport de Présentation

Les plans d'exposition aux bruits des
aérodromes (L.147-1 a L.147-6)

Prescriptions d'isolements acoustiques édictées
en application des articles L.571-9 et 10 du code
de l'environnement, dans les secteurs, qui situés
aux abords des infrastructures de transports
terrestres sont affectés par le bruit et d'autre
part la référence des arrétés préfectoraux
correspondants et l'indication des lieux de
consultation.

Les actes instituant les zones de publicités
restreintes et des zones de publicité élargie (L.
581-10 a 14 du code de I'environnement).

Les dispositions d'un projet de plan de
prévention des risques naturels prévisibles
rendues opposables en application de l'art. L.
562-2 du code de I'environnement

PPRI de la Gravona

Arrété préfectoral du 24/08/99

Voir ci-apres

PPRI pouvant étre consultés en mairie,
ala

DDE2A terre plein de la gare 20 000
Ajaccio ou

Préfecture Cours Napoléon 20000
Ajaccio

Les zones agricoles protégées délimitées en
application de l'art .L. 112-2 du code rural.

Annexes et servitudes

6



Plan Local d'Urbanisme de Cuttoli-Cortichhiato

Schéma d'assainissement

L'assainissement est une compétence transférée a la Communauté d'Agglomération du PaysAjaccien.
Le schéma d'assainissement est en coursde validation. Sil y a un reglement d'assainisssment collectif
communautaire, la CAPA est & ce jour dépourvue d'un reglement d'assainisssment individuel et de
structure capable de mener lescontroles nécessaires. Cette organisation administrative devrait voir le
jour entre 2005 et 2006 ainsi qu'un schéma directeur.

Le territoire est équipé de 3 stations d"épuration :
- le vilage

- Pedi-Morella

- Sgarettatu

Les STEP du village et du hameau de Pedi Morella ont fait l'objet de fravaux d'urgence pour faire face
aux dysfonctionnements et pollutions générées en conséquence. Leur capacité est suffisante pour
supporter les extensions des zones urbaines.

La STEP de Sgaretattu est pour le moment uniquement raccordée a I'abattoir, non sans conséquence
puisque celle-ci est destinée aux traitements des eaux domestiques. Dans le cadre de la CAPA, des
travaux devraient étre prévues pour adapter les équipements & la nature des eaux industrielles & traiter
et libérer ainsi, la STEP pour 'assainissement des zones urbaines & vocation résidentielle ou sportive qui
sont projetées sur le secteur.

La plaine n'est pas couverte par le réseau public de traitement des eaux usé&es et le schéma
d'assainissement approuvé par arrété communal prévoit le maintien des dispositifs individuels.

La plaine étant géologiguement peu favorable & cette filiére, la commune a pris un arrété communal
permettant de mieux contréler les dispositifs individuels au niveau de CU et de PC pour toutes
constructions nouvelles ou extensions de I'existants.

L'intercommunalité a mis en place un SPANC (service public d'assainissement non collectif) ainsi qu'un
reglement. Aujourd'’hui chague demande de permis de construire est contrdlée par les services
compétents de la CAPA en matiére d'assainissement. Des études & la parcelle peuvent étre
demandées en complément.

Rappel des caractéristiques du réseau
(voir Rapport de Présentation Diagnostic territorial — chapitre "Réseaux")

Le village
e Des canalisations principales de diamétre 200mm en PVC.

e 3800 ml de conduites hors raccordement individuel.

e Une station d'épuration de 1200 Eghab. Type lit bactérien datant de 1979.

e Rejet des eaux épurées dans le ruisseau des moulins (affluent de la Gravona).

e Capacité moyenne d'affluents & traiter : 1501/ hab./jour soit 83m3/jour sans compter les eaux de
ruissellement, les eaux parasites (gouttieéres, caniveauy, infiltrations, réseau perforé...), les eaux
pluviales et les activités (hdtel, transformation charcutiére, ...). Soit environ 300 Eghab/jour en

moyenne. Ces chiffres peuvent varier en suivant I'évolution des activités, le climat et les saisons
(fréquentation).

Pedi Morella

Des candalisations principales de diameétre 200mm en PVC.

3000 ml de conduites hors raccordements individuels.

Une station d'épuration de 500 Eghab. Type lit bactérien datant de 1979.

Rejet des eaux traitées dans le ruisseau de Cicciara (affluent de la Gravona).

Capacité moyenne d'effluents a traiter : 1501/ hab./jour soit 21m3/jour sans compter les eaux de
ruissellement, les eaux parasites (gouttieéres, caniveaux, infiltrations, réseau perforé...), les eaux
pluviales et les activités (transformation charcutiére, biscuiterie ...). Soit environ 80 Eghab./jour
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en moyenne. Ces chiffres peuvent varier en suivant I'évolution des activités, le climat et les
saisons (fréquentation).

Sgaretattu

e Canadlisations principales de diamétre 200mm en PVC.

e Statfion d'épuration de 2500 Eghab. Pour I'abattoir dont 250 Eghab prévus pour le traitement
des effluents domestiques des habitations limitrophes.

e Traitement de type physico-chimique datant des années 1990.

e Rejet des eaux épurées dans la Gravona.

e Assainissement individuel hors abattoir. Des parcelles minima ont été définies pour
I'assainissement individuel. Elles s'échelonnent entre 2000m? et 4000m? en fonction des zones.

Il faut noter :

- des fravaux de mise en conformité des STEP du village et de Pedi-Morella pour améliorer la
qualité des rejets effectués dans le milieu naturel

- des efforts entrepris pour la STEP de Sgaretattu :

e mise en ceuvre d'un pré-fraitement du sang produit par I'abattoir
avant rejet dans la STEP

e lancement de la procédure de pré-traitement de l'ensemble des
déchets produits par les entreprises présentes, en cours

e préparation de conventions de déversement entre la CAPA/CEO et
les entreprises

e Intallation de nouvelles sondes par I'exploitant de la STEP pour un
meilleur contfréle et un meilleur fraitement

- lamise en place du SPANC devrait permettre un meilleur contréle des dispositifs individuels.

- L'application de la carte d'aptitude des sols fixant des limites de parcelles devraient permettre
une moindre saturation des sols dans certains quartiers et donc une baisse des risques de
pollution.

La CAPA fait remarquer : les mesures réalisées par Corse Géosciences indiquent une surcharge de la
STEP en période de point, cependant les mesures effectuées pare la générale des eaux dans le cadre
de l'autocontréle sont différentes. Le 12 ao0t 2004 les mesures font état d'un rendement de 98% en MES
et 93% en DEO. Ces résultats tendent & confirmer que la station n'est pas saturée.
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Assainissement _9 pages

Carte et spanc rglt
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Le Schéma Directeur d'eau potable — en cours d'élaboration

La gestion du réseau d'eau a été transféréE a la C.A.P.A dés sa création :
le schéma directeur d'eau potable est en cours d'élaboration et ne peut donc étre joint au P.L.U.

Le réseau AEP sur la commune de Cuttoli-Corticchiato

La ressource

= La plaine
o  Compteurs individuels.
e Nappe phréatique de la Gravona-Prunelli (70 hectares).
e Alimentation par des stations de pompage sur la Gravona dont Yolanda, la gendarmerie de
Peri et Piatanicce.
e Traitement par chloration (usine de Piatanicce : Sarrola) et connexion avec le réseau de la ville
d'Ajaccio (usine de la Confina).
e Une station de pompage de 2x31m3/h (traitement par chloration).
e Réseau récent en fonte et en PVC diameétre 80mm et 100mm (conduites principales).
e  Qualité AEP bonne.
= Le village
e Forfait, absence de compteurs individuels en 2003.
e Captages sur le village des sources du massif de San Petru
e Traitement par UV et chloration.
e Réseau d'alimentation vétuste datant de 1956 (amiante sur Pedi Morella et acier goudron sur le
village).
e 3réservoirs (2 sur le village, 1 sur Pedi Morella). Capacité totale 350m3.
e Qualité AEP médiocre due aux composantes minérales, notamment en été, en période
d'étiage des sources et captages.
Secteur Dlametrg des Infrastructures 'Typ_e Observations
conduites d'habitat
. PVC 80 Station de pompage
Diceppu F 80 - 100 2x31méh
Mela-Scamata F 100 Réservoir de Tehafeddu
Canale 250m3 cotes 280 m
F 80
Pozzu Rossu PVC 80 -
) Diffus Densification et extension
Ficarela-Grotta F 60 - 80 - possibles
Terra Ronda PVC 63 -90 ) Renforcement de la
Giataia F 100 - P .
capacité des réservoirs en
Taraja PVC 60 - cas d'extension de l'aire
urbanisée.
Sgaretatu PE 50 )
Collu di Paolo F 100
Talavesa F 100 Abattoir
(F;edl-l\_/lorella F 100 Borne incendie Isole a
uttoli regroupé
Pedi Morella Amiante 100 Réservoir 120m* Regroupé
Le village Acier goudron | Réservoir de Cuttoli 150m° RearoUDé Réseau vétuste (1956)
9 100 Captages group

Source : Ex SIVOM de la Mezzana, mairie de Cuttoli-Corticchiato 2003
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Il faut noter :

I'extension du réseau d'eau sur le lieu-dit Pajalta.

la construction d'un deuxieme réservoir de 1000 m3 au lieu-dit Yolanda (commune de Sarrola-
Carcopino) qui alimente directement tout le secteur de la plaine.

la mise en place des périmetres de protection autour des captages situés en montagne
amélioration de la qualité des eaux potables

résorption des fuites dans le réseau de distribution

Les travaux engagés par la CAPA depuis I'arrété préfectoral du 28 mai 2002 (remise en état du systeme
de traitement ultra violet, reprise de 'étanchéité des ouvrages, installation d'une désinfection au chlore
gazeux au réservoir de Castagna au systeme de télégestion, installation de by-pass pour mieux répartir
les ressources entfre le hameaux et le village) ont perUmis d'améliorer la qualité de I'e&u potable :
aucune analyse non-conforme en 2005.

La CAPA a également engagé la procédure de mise en place des périmétres de protection des
ressources et doit poser des compteurs pour chaque usager.

Annexes et servitudes
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Gestion des déchets et traitement

Lo gestion des déchets, de la collecte au traitement, est une compétence intercommunale

de la C.AP.A. Le ramassage des ordures ménageres est effectué trois fois par semaine. Les
encombrants sont ramassés 2 fois par semaine.

Le stockage est réalisé au lieu-dit Saint-Antoine dans un centre d'enfouissement technique. Les
encombrants sont pris en charge par une société privée.
IIn"y apas de décharge sauvage sur le territoire communal.

La déchetterie la plus proche est située & moins d'un ' d'heure de tout point du territoire : Mezzavia.

Pour améliorer le cadre de vie et répondre aux directives européennes en matiére d'environnement, le
tri sélectif se met progressivement en place. Quatre points de collecte volontaires ont été récemment
installés. Fin 2006, la collecte sélective des emballages ménagers se fera aux portes a portes sur une
partie du territoire.

Dans cette optique, le reglement du PLU prévoit a larticle 11, laménagement de locaux et
d'emplacements poubelles notamment lorsqu'il s'agit de projets d'ensembile. Les services compétents
doivent donner leur avis pour que les conditions de collecte restent favorables.

Malgré les efforts récents cherchant & améliorer la valorisation en matieres et visant & réduire le
tonnage a mettre en décharge, le traitement des déchets restent liées & la mise en ceuvre du PIEDMA
(Plan Interdépartemental d'Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés validé en décembre 2002).
Pour I'heure aucun projet n'est arrété.

Sur la commune de Cuttoli-Corticchiato, la production des déchets va s'accroitre parallélement &
I'extension des zones urbaines : la C.A.P.A adaptera les circuits de ramassage et leur fréquence.

Il faudra par dilleurs envisagées la gestion des déchets produits par l'extension future de la zone
d'activités : des déchets de la filiere industrielle et artisanale

Valorisation des matieres vidanges

La CAPA prévoit la construction d'une unité de traitement des matiéres vidanges (initialement prévue
dans les Tlots concessifs de la délégation de service public).

Les dispositifs privés sont vidangés pour le moment par entreprises privées spécialisées.

Liste des lotissements (Art. L.315-1-2)

Sans objet
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Servitudes d'utilité publigue affectant

I'utilisation des sols
(art. L.126-1 du code de lI'urbanisme)
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SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE AFFECTANT L'UTILISATION DES
SOLS (Art. L. 126-1)

Les Plans Locaux d'Urbanisme doivent comporter en annexes les servitudes d'utilité publique affectant
['utilisation du sol et qui figurent sur une liste dressée par décret du Conseil d'Etat.

1- Servitudes relative a la conservation du patrimoine
PATRIMOINE NATUREL

Servitudes de protection des foréts soumises au régime forestier (L.151-1 a 6, L.342- R.151-1, R.151-3 a 5 du code
forestier). Voir plans des servitudes

Sans objet

Servitudes attachées a la protection des eaux potables instituées en vertu de I'article L.20 du code de la santé
publique et du décret de n°61-859 du 1% ao(t 1961, modifié par décret n°67-1093du 15 décembre 1967.
-> voir protection des captages ci-apres

Sans objet
PATRIMOINE CULTUREL

Sans objet

Sans objet

PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET URBAIN

Sans objet

PATRIMOINE SPORTIF

Sans objet

2- Servitudes relative a l'utilisation de certaines ressources
et certains équipements

ENERGIE

EDF : servitude relative a I'établissement des canalisations électriques faisant l'objet d'une D.U.P afin de
permettre l'ancrage, I'appui, le passage, I'élagage et |'abattage d'arbres sous le réseau aérien (lignes haute et
moyenne tension).

Voir plans des servitudes : lignes a hautes tensions

Plans disponibles en mairie : autres lignes

Sans objet

Sans objet
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Sans objet

Le PLU doit prévoir les périmétres a l'intérieur desquels sont applicables les dispositions des articles 71 a 73 du
Code minier.
Voir plans des servitudes

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Aire de dégagement aéronautique de Campo dell'Oro - voir ci-aprés

Sans objet

Servitudes radioélectriques — voir ci-aprés et plans des servitudes

3- Servitudes relatives a la défense nationale

Sans objet

4- Servitudes relatives a la salubrité et a la sécurité publique

Le P.L.U doit prévoir les servitudes relatives aux cimetiéres instituées par :
- larticle L.2223-1 du code général des collectivités locales
- Tlarticle L.2223-5 du code des collectivités territoriales

Sans objet

Sans objet
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Servitudes aéronautique et radioélectriques

Ces servitudes sont liées a l'exploitation de I'aéroport d'Ajaccio Campo Dell'Oro (aéroport Napoléon
Bonaparte).

e Servitudes aéronautiques :

Elles définissent les aires de dégagement et les couloirs d'approche de l'aéroport d'Ajaccio Campo
Dell'Oro. Une cote d'altitude NGF a ne pas dépasser par des obstacles de toute nature est a respecter (conféere
schéma ci-dessous). Toutefois une marge de 10 métres est envisageable pour les objets minces et une marge
de 20 métres est admissible pour les objets filiformes, balisés ou non.

e Servitudes radioélectriques :

Elles correspondent aux ondes radioélectriques relevant de l'aviation civile pour I'exploitation méme de
I'aéroport (approche des avions) et assure les communications avec les avions traversant les couloirs aériens
couverts par l'aéroport d'Ajaccio Campo Dell'Oro. Ces servitudes sont référencées par I'Aviation Civile sous le
numéro CCT 02A.24.008 du 25 avril 1985
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